
MESH ASMA TAVAN
MESH SUSPENDED CEILINGS



Genişletilmiş metal asma tavan panelleri lay-in, lay-on veya 

hook-on asma tavan sistemlerine uygun üretilebilir. Çeşitli 

ölçülerde hatve ve göz aralıkları mevcuttur. Elektrostatik toz 

boya ile istenilen RAL renklerinde boyanabilir. Profile alttan 

kaynak yapılarak kesintisiz görüntü elde edilebilir. 

Düzleştirilmiş mesh seçeneğine akustik kumaş uygulaması 

yapılabilir.

STANDART MESH KALINLIKLAR ve GÖZ ARALIKLARI (Kalınlık / Thickness:  0,3 - 3,0 mm)
STANDARD MESH THICKNESSES and CELL SIZES 

Expanded metal ceiling panels can be tailored to lay-in, lay-

on or hook-on suspension systems. When bottom-welded to 

the frame, they offer a continuous mesh view. 

For enhanced acoustic performance, these panels can be 

fitted with acoustic fleece applied to the mesh panels.
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TAŞIYICI SİSTEM SEÇENEKLERİ / SUSPENSION SYSTEM OPTIONS

LAY-ON HOOK-ON

(Kalınlık / Thickness:  0,3 - 3,0 mm)

B
Göz Aralığı
Cell Length

H
Hatve
Pitch

A
Göz Aralığı
Cell Length

ALÜMİNYUM / GALVANİZ ÇELİK - ALUMINUM  GALVANISED SHEETS

A-B (mm)

4 x 6

6 x 12

8 x 16

8 x 35

10 x 25

10 x 30

12 x 42

15 x 45

20 x 52

20 x 60

25 x 75

35 x 100

50 x 100

50  x 110

50 x 160

75 x 200

En/  (mm) Width

600

1000

1000

1100

1000

1200

1100

1500

1500

1500

2500

1500

1500

2500

1000

2500

Boy/Lenght (mm)

2000

2000

2000

2400

2000

2400

3000

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

4000

LAY-IN

MESH ASMA TAVAN  / MESH CEILING PANELS
M E S H M E T A L


